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§4) Drehstrommaschine und Verfahren zu ihrer Herstellung 

@ Bet einer mehrphasigen Drehstrommaschine ist jede 
Phasenwickfung aus einem Paar von Halbphasenwicklun- 
gen (201a-206a) aufgebaut, die einen Anfangsendab- 
schnitt (23-28), eine Vielzahl von in Serie geschalteten 
Wellenspuleinheiten und etn Verbindungsende (22b) auf- 
weisen, Jede der Wellenspuleinheiten ist aus einem Paar 
von in der Nut verlaufenden Abschnitten (21) und ein Paar 
von Kreuzungsabschnitten (22) aufgebaut. Eines der Paa- 
re von Halbphasenwicklungen (201a-206a) wird auf dem 
anderen in radialer Rfchtung in der gleichen Nut angeord- 
net, wodurch ein Paar von Spulen je magnetischer Pol ge- 
bildet wird. Jeder Kreuzungsabschnitt (22) von einem der 
Paare von Halbphasenwicklungen (2O1a-206a) weist ei- 
nen fiachen U-formig gefalteten Abschnitt {22a) auf, der 
auf einem der anderen Kreuzungsabschnitte (22) in radia- 
ler Richtung angeordnet ist, so daR die U-formig gefalte- 
ten Abschnitte (22a) des Paars von Halbphasenwicklun- 
gen in radialer Richtung ausgerichtet warden konnen. 
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Beschreibung 



Die vorliegende Erfindung betrifft einen Wellenwick- 
lungsstatoraufbau eines Drehstronimaschinenstaiors und ein 
Verfahren zu seiner Herstellung. 5 

Ini aligemeinen benotigt eine dreiphasige Wellen wick- 
lung cincr clcktrischcn Drchistrommaschinc mchr Platz fiir 
die Spulenenden als eine dreiphasige Sciileifenwicklung, da 
die tJberlappungs- bzw. KreuzungsabscJinitte der Wellen- 
wicklung sich in axialer Richtung stapeln. Dies erhoht die in 
Gr6Be und die Stromwarmeverluste der clektrischen Dreii- 
strommaschine. 

Daher ist es eine Aufgabe der Erfindung, einen verbesser- 
ten Wicklungsaufbau einer elektriscben Dreiistrommaschine 
zu schafFcn, die eine niehrpiiasige Wellen wicklung auf- 15 
weist. 

GemaB der Erfindung ist bei einer meiirphasigen elektri- 
sclien Drefastrommaschine jede der wellengewickelten Pha- 
senwicklungen aus einera Paar Halbpliasenwicklungen auf- 
gebaut, die eine Polteilung auseinander liegen. Jede der 20 
Halbphasenwicklungen besitzt einen Anfangsendahschnitt, 
eine Vielzahl von seriell verbundenen Wellenspuleneinhei- 
ten und ein Verbindungsende, das mit demselben der ande- 
ren des Paares von Halbphasenwicklungen verbunden ist 
Jede der seriell verbundenen Wellenspuleneinheiten weist 25 
cin Paar parallclcr, in der Nut vcrlaufcndcr Abscfanittc und 
ein Paar geneigter Kreuzungsabschnitte auf, von denen jeder 
U-formige, fiach gefaltete Abschnitte aufweist. Das Paar 
von Halbphasenwicklungen ist in dem Statorkem befesdgt, 
um sicfa in der radialen Richtung zu stapeln, so daS ein in der 30 
Nut verlaufender Abschnitt in einer Nut auf dem anderen 
liegt und ein Kreuzungs abschnitt, der von einer Nut ausgeht, 
in dem gleichen zylindrischen Raum wie ein anderer Kreu- 
zungsabschnitt der nachsten Nut liegt. Der Verbindungsab- 
schnitt kann eine Halfte des letzten Kreuzungsabschnitts je- 35 
der Halbphasenwicklung aufweisen. Eine der seriell verbun- 
denen Einschichtwicklungseinheiten kann mit einer anderen 
Qber eine der U-roniiig flach gefalLeten AbschniUe, deren 
Faltrichtung unterschiedlich zu den anderen ist, verbunden 
werden- Eines der Anfangsenden einer der Phasenwicklun- 40 
gen kann mit cincm Anfangscndc cincr anderen Phascn- 
wickiung verbunden v/erden, um einen Null- bzw. Stem- 
punkt auszubilden. 

GemaB einem anderen Merkmal der Erfindung besteht ein 
Verfahren zur Herstellung eines Stators einer elektriscben 45 
Drehstrommaschinein foigenden Schritten (a) Ausbilden ei- 
nes Leiterteils zu einem Serienleiter aus einer Vielzahl von 
Satzen eines geraden in der Nut verlaufenden Abschnittes 
und eines geneigten bzw. schrag verlaufenden Kreuzungs- 
abschnitts, (b) Anordnen einer Anzahl von Serienlcitern par- 50 
allel an Nutteiiungen, (c) Zunickfalten zuerst eines der 
Kreuzungsabschnitte jedes Serienleiters in einer Richtung 
an seiner MitLe, (d) dann ZurUckfallen eines der Kreuzungs- 
abschnitte jedes iJerienleiters in der gleichen Richtung an 
seiner Mitte, (e) Wiederholen des Schrittes (d), um eine 55 
Vielzahl von Halbphasenwicklungen auszubilden, (f) Ver- 
binden jedes Endes eines Paares von Halbphasenwicklun- 
gen, welche um eine Polteilung zueinander unterschiedlich - 
liegen, um eine Phasenwicklung auszubilden, (g) Einfiigen 
der in der Nui verlaufenden Abschnitte cincr Anzahl von 60 
Phasenwicklungen in vorgeschriebene Nuten, so daB die in 
der Nut veriaufende Abschnitte einer des Paares von Halb- 
phasenwicklungen auf den in der Nut verlaufenden Ab- 
schnitten der anderen des Paares von Halbphasenwicklun- 
gen zu liegen kommen. Die zweite Anzahl von Halbphasen- 65 
wicklungen kannum dieerste Anzahl von HalbpfaasenwicEc- 
lungen herum gewickelt werden, so daB alle in der Nut ver- 
laufenden Abschnitte und Kreuzungsabschnitte in einem zy- 



lindrischen Raum an den einander gegenuberliegenden Hn- 
den des Statorkems angeordnet werden konnen, weicher 
eine Dicke aufweist, die ungefahr doppelt so dick ist wie die 
des Leitungsteils. 

Weitere Ziele, Merkmale und Eigenschaften der vorlie- 
genden Erfindung ebenso wie die Punktionen der betroffe- 
ncn Tcilc der vorlicgcndcn Erfindung crgcbcn sich aus ei- 
nem Studium der foigenden detaillierien Beschreibung, den 
beigefugten Anspruchen und der Zeichnung. Es zeigt 

Fig. 1 eine schematische Querschnittsseitenansicht einer 
elektriscben Drehstrommaschine mit einem Stator gemaB 
einer ersten Ausfuhrungsform der Erfindung; 

Fig, 2 eine Vorderansicht des Stators gemaB der ersten 
Ausfuhrungsform; 

Fig* 3 einen GrundriB des Stators gemaB der ersten Aus- 
fuhrungsform; 

Fig, 4 eine fragmentarische perspektivische Ansicht des 
Stators gemaB der ersten Ausfuhrungsforan; 

Fig, 5 eine Slatorwicklung des Stators geixiaB der crslen 
Ausfuhrungsform; 

Fig, 6 einen Herstellungsschritt der Statorwickiung des 
Stators gemaB der ersten Ausfuhrungsform; 

Fig. 7 einen Herstellungsschritt der Statorwicklungen; 
Fig. 8 einen Herstellungsschritt der Statorwicklungen; 
Fig, 9 einen Herstellungsschritt der Statorwicklung; 
Fig. 10 cincn Herstellungsschritt der Statorwicklung; 
Fig, 1 1 einen Herstellungsschritt der Statorwicklung; 
Fig, 12 einen Herstellungsschritt der Statorwicklung; 
Fig, 13 eine perspektivische Querschnittsansicht des Sta- 
tors in einem Montagescfaritt gemaB der ersten Ausfuh- 
rungsform der Erfindung, die entlang einer Ebene senkrecht 
zu der Longitudinalachse geschnitten ist; 

Fig, 14 eine schemadsche Zeichnung eines HersteUungs- 
schritts des Stators; 

Fig. 15 eine schematische Zeichnung eines Herstellungs- 
schritts des Stators; 

Fig, 16 eine schematische Zeichnung eines Herstellungs- 
schriLts einer Abwandlung des Stators gemaB der ersten 
Ausfuhrungsform; 

Fig. 17 eine schemadsche Zeichnung eines HersteUungs- 
schritts der Abandcrung des Stators; 

Fig, 1 8 einen Herstellungsschritt einer Statorwicklung ei- 
nes Stators gemaB einer zweiten Ausfuhrungsform der Er- 
findung; 

Fig. 19 einen Herstellungsschritt der Statorwicklung des 
Stators gemaB der zweiten Ausfuhrungsform; 

Fig. 20 einen Herstellungsscliritt der Statorwicklung des 
Stators; 

Fig. 21 einen Herstellungsschritt der Statorwicklung des 
Stators; und 

Fig, 22 einen Herstellungsschritt der Statorwicklung. 
Eine dreiphasige elektrische Maschine gemSB einer ersten 
Ausfiihrungsfonii der Erfindung wird unter Bezugnahme 
auf die Fig, 1 bis 15 beschrieben. 

Wie in Fig. 1 gezeigt, ist der elektrische Motor aus einem 
zylindrischen Vorderrahmen lOO, einem RCickenrahmen 
101, einem Statorkem 1, einer Statorwicklung 2, einem Ro- 
tor 5, der von einer Welle 6 getragen wird, die an dem Vor- 
der- und Ktickenrahmen 100, 101 uber ein Lagerpaar abge- 
stutzt ist, aufgcbaut. Der Statorkem 1 ist in der inncrcn Peri- 
pherie des Vorderrahmenk5rpers 100b eingepaBl. Eine Sta- 
torwicklung 2 weist Spulenenden 2d auf, die sich axial von 
den einander gegenuber iiegenden Enden des Statorkems 1 
wegragen. Die Vorder- und Ruckenrahmen lOO, 101 haben 
keine Kuhlungsfenster, um Wasser oder Fremdpartikel aus- 
zuschlieBen, wodurch ein elektrisches Leek von den Spulen- 
enden 2d auch dann verhindert wird, wenn deren Isolations- 
schicht beim Ausbilden der Spulenenden beschadigt wird. 
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In den Fig, 2 bis 4 ist der Statoricern 1 ein zylindrischer 
geblechter Stapel von elektrischen Stahlhlechen, der eine 
Vielzahl von Schlitzen bzw. Nuten 10 aufweist, die an dem 
inneren Umfang ausgebildet sind. Eine in Stern geschaltete 
Dreiphasenstatorwicklung 2 wird in die Nuten 10 eingelegt, 5 
die jeweils durch Isolatoren 3 von dem Statorkerxi 1 isoliert 
sind, und wird durch cine Viclzahl von Kcilcn 4 darin zu- 
ruckgehalten. 

Wie in Fig, 5 gezeigt, ist die Statorwicklung 2 aus drei 
Phasenwicklungen 2a, 2b, 2c aufgebaut. Die Phasenwick- lO 
lung 2a weist ein Paar von ersten und vierten Ilalbphasen- 
wicldungen 201 und 204 auf, die in den Nuten 10 angeord- 
net sind und welche eine Polteilung auseinanderliegen. Die 
Phasenwicklung 2b weist ein Paar von dritten und seclisten 
Halbphasenwicklungen 203 und 206 auf, v/elche cine Pol- 15 
teilung auseinanderliegen und die Phasenwicklung 2c weist 
ein Paar von zweiten und fiinften Halbphasenwicklungen 
202 und 205 auf, welche eine Polteilung auseinanderliegen. 
Die Statorwicklung 2 sctzL sich fcmer aus einer ersten 
Schichtwicklungseinheit, die in der ersien und zweiten 20 
Schicht der Nuten angeordnet ist, und einer zweiten Schicht- 
wicklungseinheit zusammen, die in der dritten und vierten 
Schiciit der Nuten angeordnet ist. 

Jede der Halbphasenwicklungen 201 bis 206 ist aus einer 
Anzahl von Reihen von Wellenspuleneinheiten, die aus je- Vi 
wells cincm Paar von gcradcn, in der Nut vcrlaufcndcn Ab- 
sclinitten 21 und einem Paar geneigter Kreuzungsafaschnitte 
22 gebildet sind, die benachbarte in der Nut verlaufende Ab- 
schnitte 21 verbinden, und aus Anfangsenden 23 bis 28, auf- 
gebaut, 30 

Die in der Nut verlaufenden Abschnitte 21 sind in den 
Nuten derartig angeordnet, daS einer der benachbarten Ab- 
schnitte 21 einer jeden Halbphasenwicklung 201 bis 206 in 
der Nut 10 drei Nuttcilungen Oder urn eincn elektrischen 
Winkel von ISO** entfemt von der Nut untergebracht ist, wo 35 
die anderen der benachbarten Abschnitte 21 der gleichen 
Halbphasenwicklung untergebracht sind, Mit anderen Wor- 
ten, jeder alier zweiten in der Nut verlaufende Abschniite 
21, welcher der zweite von den Anfangsenden 23 bis 28 aus 
ist, wird in der Nut eine Polteilung oder einen elektrischen 40 
Winkcl von 180** cntfcmt von dor Nut angeordnet, wo der 
entsprechende der ersten in der Nut verlaufenden Abschnitte 
21 der gleichen Halbphasenwicklung ist; jeder aller dritten 
in der Nut verlaufenden Abschnitte 21 wird in der Nut eine 
Polteilung entfemt von der Nut angeordnet, wo der entspre- 45 
chende der zweiten Abschnitte 21 der gleichen Halbphasen- 
wicklung ist: jeder aller vierten in der Nut verlaufenden Ab- 
schnitte 21 wird in der Nut eine Polteilung entfemt von der 
Nut angeordnet, wo ein entsprechcnder der dritten Ab- 
schnitte 21 der gleichen Halbphasenwicklung ist; und jeder 50 
der n-ten Abschnitte 21 wird in der Nut eine Polteilung ent- 
femt von der Nut, wo ein entsprechcnder der (n-l)-ten Ab- 
schnitte 21 der gleichen Kalbphasenwicklung ist, unterge- 
bracht, 

Nachfolgend seien in der Statomut verlaufende Ab- 55 
schnitte einer Halbphasenwicklung vereinfachend als "Nut- 
abschnitte" bezeichnet. 

Weiter wird der erste Nutabschnitt 21 der zweiten Halb- 
phasenwicklung 202 in der Nut angeordnet, die benachbart ^ 
zu der Nut ist, wo der crstc Nutabschnitt 21 der ersten Halb- 60 
phasenwicklung 201 angeordnet ist; der erste Nutabschnitt 
21 der dritten Halbphasenv/icklung 203 wird in der Nut an- 
geordnet, die zu der Nut benachbart ist, wo der erste Nutab- 
schnitt der zweiten Halbphasenwicklung 202 angeordnet ist; 
der erste Nutabschnitt 21 der vierten Halbphasenwicklung 65 
204 wird in der Nut angeordnet, die benachbart zu der Nut 
ist, wo der erste Nutabschnitt der dritten Halbphasenwick- 
lung 203 angeordnet ist; der erste Nutabschnitt 21 der fiinf- 



ten Halbphasenwicklung 205 wird in der Nut angeordnet, 
die benachbart zu der Nut isr, wo der erste Nutabschnitt der 
vierten Halbphasen-wicklung 204 angeordnet ist; und der er- 
ste Nutabschnitt 21 der sechsten Halbphasenwicklung 206 
wird in der Nut angeordnet, die benachbart zu der Nut ist, 
wo der erste Nutabschnitt 21 der zweiten Halbphasenwick- 
lung 202 angeordnet ist Somit wird jcdcr der zweiten, drit- 
ten und n-ten Nutabschnitte 21 einer m-ten Halbphasen- 
wicklung in der Nut angeordnet, die benachbart zu der Nut 
ist, wo der entsprechend numerierte Nutabschnitt der (m -f 
l)-ten Halbphasenwicklung angeordnet ist. Es ist festzuhal- 
ten, dal3 der erste Nutabschnitt 21 der vierten Halbphasen- 
wdcklung 204 und der zweite Nutabschnitt 21 der ersten 
Halbphasenwicklung 201 in der gleichen Nut angeordnet 
sind; und der zweite Nutabschnitt 21 der vierten Halbpha- 
senwicklung 204 und der dritte Nutabschnitt der ersten 
Halbphasenwicklung 201 in der gleichen Nut angeordnet 
sind. Das heiSt, Nutabschnitte 21 der m-ten Halbphasen- 
wicklung und (ill -f 3)- ten Halbphasenwicklung werden in 
den gleichen Nuten angeordnet. 

Kreuzungsabschnitte 22 sind an einem Hnde des Stator- 
kerns 1 in einer Umfangsrichtung und am anderen Ende in 
der anderen Umfangsrichtung geneigt. Jeder "Dberkreu- 
zungsabschnitt 22 ist in seiner Mitte zurtickgefaltet, um ei- 
nen fiachen U-formigen Schichtabschnitt 22a auszubilden. 
wclchcr doppclt so dick ist wic der Nutabschnitt 21. Ent- 
sprechend ist ein Ende 22a 1 eines U-f5rmigen Schichtab- 
schnitts 22a relativ zu dem anderen Ende 22a2 radial um 
eine Dicke eines Kxeuzungsabschnitts 22 verschohen, wie es 
in Fig. 3 gezeigt ist. Die Statorwricklung 2 ist so cntworfen, 
daS jedes Spulenende 2d mit den anderen in Umfangsrich- 
tung nicht uberlappend angeordnet sind. Folglich werden 
die Halbphasenwicklungen 201-206 pragnant im Statorkern 
1 angeordnet, wie es in Fig. 3 gezeigt ist. Mit anderen Wor- 
ten, das Spulenende einer Phasenwicklung kann innerhalb 
eines zylindrischen Bereichs angeordnet werden, der dop- 
pelt so dick wie das Leitersegment ist 

Die Anfangsenden 21, 22, 23 werden jeweils iiiit Aus- 
gangsanschlussen verbunden und die Anfangsenden 26, 27, 
28 werden zusammengeschaltet, um einen NuUpunkt bzw. 
Stcmpunkt zu bildcn. 

Im folgenden wird ein Herstellungsverfahren ftir eine 
dreiphasige Stator-Wellenwicklung ftir einen Motor be- 
schrieben, der einen Stator mit 18 Nuten und einen Rotor 
mit scchs Polen aufweist. 

Sechs Leitersegmente 201—206 werden zickzackformig 
gebogen, so da6 jedes der Lei tersegnientez wolf Reihen von 
geraden Nutabschnitten 21 und im Winkel von ungef^r 60** 
geneigten Kreuzungsabschnitten 22 ausbildet, und werden 
mit gleichen Teilungen, die den Nutteilungen entsprechen, 
nebeneinandergesetzt, wie in Fig. 6 gezeigt ist. 

Wie in Fig. 7 dargestellt, sind die ersten Kreuzungsab- 
die yon den Anfangsenden 23—28 als erstes lie- 
gen, an der ersten Mittellinie LI -LI der Kreuzungsab- 
schnitte 22 zuriickgefaltet. Entsprechend kommen die ersten 
Nutabschnitte 21 der vierten, fiinften und sechsten Halblei- 
tersegmente 204, 205, 206 unter den zweiten Nutabschnitten 
21 der ersten, zweiten und dritten Leitersegmente 21 zu lie- 
gen, Danach sind die zweiten Kreuzungsabschnitte 22, die 
als nachstcs zu den ersten Kreuzungsabschnitten 22 licgcn, 
bei einer zweiten Mittellinie L2-L2 in derselben Faltungs- 
richtung wie oben zuriackgefaitet. Entsprechend kornmen 
die zweiten Nutabschnitte 21 der vierten, fiinften und sech- 
sten Leitersegmente 204, 205, 206 auf die dritten Nutab- 
schnitte 21 der ersten, zweiten und dritten Leitersegmente 
201, 202, 203, wie es in Fig, 8 gezeigt ist, zu liegen. Somit 
konnen die dritten Nutabschnitte 21 in der gleichen Schicht 
der Nuten wie die ersten Nutabschnitte 21 angeordnet wer- 
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den. Dann werden die dritten, vierten und funften Kreu- 
zungsabschnitte 22 hei der dritten, vierten und funften Mit- 
tellinie fortlaufend in der gleichen Art und Weise zuruckge- 
faltet, wie es in Fig, 9 gezeigt ist, bis die Anzaiil an Faltun- 
gen eine Zahl erreicht (z. B,: 5), die um eins geringer ist als 5 
die Zahl (z. B.: 6) der Pole des Magnetfelds. Somit wird eine 
crstc Schicht cincr drciphasigcn Wicklung, die aus scchs 
Einschichthalbphasenwickiungen aufgebaut ist, ausgebil- 
det, Jede dieser sechs Einschiciithalbphasenwicklungen 
weisL fur jeden Pol Wicklungen mit zwei Windungen auf. lo 
Mit anderen Worten, zwei Nutabschnitte 21 werden in je- 
weils eine der 18 Nuten in zwei Schichten in radialer Rich- 
tung angeordnet. 

Wie es in Fig, 9 gezeigt ist, werden weiterhin die Kreu- 
zungsabschnitte 22 an der nachsten (z, B, seclisten) Mittelli- 15 
nie L6-L6 mit der entgegengesetzten Paltungsrichtung zu- 
ruck gefaltet, um eine zweite Schicht einerDreiphasen wick- 
lung 2U bilden, Danach werden die siebten Kreuzungsab- 
schniLLe 22 an der sieblen MitLellinie L7-L7 in der gleichen 
Paltungsrichtung wie der zweite Kreuzungsabschnitt zu- 20 
riickgefaltet, Somit werden die achten, neunten, zehnten und 
elften Kreuzungsabschnitte 22 an den entsprecfaenden Mit- 
tellinien aufeinanderfolgend in der gleichen Art und Weise 
wie die erste Schicht der Dreiphasenwicklung, zuriickgefal- 
tet, wodurch eine komplette Dreiphasenwellenwickiung 25 
ausgcbildct wird, die aus scchs Halbphascnwicklungcn 
201a, 202a, 203a, 204a, 205a und 206a aufgebaut ist, wie es 
in Fig. 5 gezeigt ist, von welcher jede Vierschichtspulen fur 
jeden Pol aufweist, Mit anderen Worten, vier Nutabschnitte 
21 werden jeweils in einer der 18 Nuten in vier Schichten in 30 
radialer Richtung angeordnet. 

Wie es in Fig. 11 gezeigt ist, wird die Neigungsrichtung 
der letzten Kreuzungsabschnitte 22b der vierten, funften und 
sechsten Leiterabschnitte 204, 205, 206 vorher umgekehrt, 
und aile letzten Kreuzungsabschnitte 22b werden an ilirer 35 
Mitiellinie L12-L12 abgeschnitten. 

Wie. es in Fig, 12 gezeigt ist, werden die letzten Kreu- 
zungsabschnilte 22b zuruck gefaltet und zusaiunienge- 
schweifit. Danach werden die Anfangsenden 26, 27, 28 zu- 
sammengeschlossen, um einen NuUpunkt bzw. Stempunkt 40 
auszubildcn, womit cine drciphasigo Statorwicklung 2 vcr- 
voUstandigt ist. Vorzugsweise werden die gefalteten Ab- 
schnitte mit einem Isolationsmaterial wieder beschichtet, 
um Abschnitte der Halbphasenwicklungen zu isolieren, die 
bei dem Zuriickfaiten der Klreuzungsabschnitie abgekratzt 45 
werden sein k5nnten. Dieser Schritt kann zu jeder Zeit nach 
dem Zuriickfaiten der Kreuzungsabschnitte ausgefiahrt wer- 
den. 

Wie es in einer perspektivisclien Querschnittsansicht in 
Fig- 13 gezeigt ist, ist der Statorkem 1 aus 1 8 Statorteilen 11 50 
aufgebaut, welche voneinander in Umfangsrichtung durch 
eine radiale Ebene, die sich durch die Mitte der Nut aus- 
dehnt, gelrennt sind, so duQ die Zahl der Kemleilc 11 der 
Zalil der Nuten entspricht. Die Statorwicklung 2 ist so ge- 
formt, daB sie zweifach gewickelt ist, so daB vier Nutab- 55 
schnitte 21 in jeweils eine der Nuten eingelegt sind, die zwi- 
schen zwei Kernteilen 11 ausgebildet sind, und voruberge- 
hend von einem Werkzeug gehalten und gedruckt werden, 
und Kemteile 11 werden mit einer Spannvorrichtung ven- 
der Aui3cnscitc so gcschobcn, daB allc Scitcnobcrfiachcn 60 
lib der Kemteile 11 in Kontakt miteinander kommen, wie 
es in den Fig, 14 und 15 gezeigt ist, Danach werden Kem- 
teile 11 an Schnittstellen 11c ihres au3eren TJmfangs ver- 
sciiweiBt, um einen Statorauszu bilden. 

Eine Abanderung des Staters gemal3 der ersten Ausfuli- 65 
rungsform wird in Fig. 16 und 17 gezeigt. Jedes Kernteil 11 
weisteine langere Kontalctoberfiache lib als bei der vorher- 
gehenden ersten Ausfuhrungsfomi auf, wodurch der magne- 



tische Widerstand des Statorkems verringert wird. Die lan- 
gere Konrakt.oberflache lib jedes Kern f,ei Is tucks 11 dehnt 
sich radial nach auBen und in Umfangsrichtung von ihrer 
linken Nutwand (oder rechten Zahnwand) aus, so daJ3 die 
rechten Enden 11c an dem auBeren Abschnitt des benach- 
barten Kernteilsrucks an dem Riicken der linken Nutwand 
(odcr rechten Zahnwand) des bcnachbartcn Kcmtcils tucks 
zu liegen kommt. 

Bin Stator gemaB einer zweiten Ausfiihrungsform wird 
unter Bezugnahme auf die Fig, 18 bis 22 beschrieben. 

Wie es in Fig. 18 gezeigt ist, wird jeder einzelne Kreu- 
zungsabschnitt der ersten bis sechsten Leitersegmente 
201—206 in einer zu der ersten Ausfiihrungsform ahnliciien 
Art und Weise getrennt zuruck gefaltet, um Halbphasen- 
wicklungen 201a-206a, auszubilden, von welcher jede ein 
Verbindungsende 22b aufweist, das in der Mitte des sech- 
sten Kreuzungsabschnitts (z. B, 2216) abgeschnitten ist. Da- 
nach werden alle Halbphasenwicklungen 201a-206a rund 
gefonnt, um leichlin die Nuten des Statorkems eingefugtzu 
werden. Die Halbphasenwicklungen werden mit einem Iso- 
lationsmaterial abgedeckt. Jedoch konnen blanke T,eiterseg- 
mente verwendet werden, wenn in diesem Stadium die Lei- 
tersegmente mit einem Isolationsmaterial beschichtet wer- 
den. 

Wie in Fig, 19 gezeigt, wird eine zweite Halbphasen wick- 
lung 202 scitlich zu der ersten Halbphascnwicklung 201 an- 
gelegt, wobei die Kreuzungsabschnitte 2221, 2222, 2223, 
2224, 2225 unter den Kreuzungsabschnitten 2211, 2212, 
2213, 2214, 2215 der ersten Halbphascnwicklung 201 lie- 
gen. Danach wird die zweite Halbphasen wicklung 202 an 
dem Verbindungsende 22b, wie durch einen Pfeil angedeu- 
tet, verdrillt, so dafi der Kreuzungsabschnitt 2222 - und vor- 
ubergeliend die Kreuzungsabschnitte 2223, 2224 und 2225 - 
der zweiten Halbphascnwicklung 202 auf den Kreuzungsab- 
schnitt 2212 und voriibergehend auf die Kreuzungsab- 
schnitte 2213, 2214 und 2215 gelegt werden, wie es in Fig, 
20 gezeigt ist Die zweite Halbphasenwicklung 202 wird 
weiterhin, wie in Fig, 21 und 22 gezeigt, verdrilit, bis alle 
Kreuzungsabschnitte 2221, 2222,2223, 2224 und 2225 der 
zweiten Halbphasenwicklung 201 auf den Kreuzungsab- 
schnitten 2211, 2212, 2213, 2214 und 2215 der ersten Halb- 
phasenwicklung 201 zu liegen kommen. 

Somit werden die dritte, vierte, fiinfte und sechste Halb- 
phasenwicklung 203-206 verdrilit und zusairnnengefiigt, so 
daB allc Nutabschnitte 21 in gleichen, mit den Nutteilungen 
libereinstimmenden Intei-vallen angeordnet werden, so daB 
alle Kreuzungsabschnitte in einem zylindrischen Bereich 
angeordnet werden, der doppelt so dick ist wie jedes der Lei- 
tersegmente 201-206 an den gegeniiberliegenden Enden des 
Statorkems. 

Danach werden die Verbindungsenden 22b der ersten, 
zweiten und dritten Halbphasenwicklungen 201a, 202a und 
203a jeweils init dein Verbindungsende 22b der vierten, 
funften und sechsten Halbphasenwicklung 204a, 205a und 
206a verschweiSt, welche sich in die Richtung ausdehnen, 
die gegenuberliegend zu den ersten, zweiten und dritten 
Halbphasenwicklungen 201a, 202a und 203a ist. Nachfol- 
gend werden die Anfangsenden der zweiten, vierten und 
sechsten Halbphasenwicklungen 202a, 204a und 206a mit- 
einander vcrschwciBt, um cincn NuUpunkt bzw. Slcmpunkt 
auszubiiden, womdt eine dreiphasige Statorwicklung kom- 
plettiert wird, die zwei Spulen in jeder Nut aufweist, Eine 
dreiphasige Statorwicklung, die vier Spulen in jeder Nut 
aufweist, kann ausgebildet werden, wenn die sechs Halb- 
phasenwicklungen, die in Fig, 16 gezeigt sind, gestreckt 
bzw. verlangert werden, um sechs Reihen von den Wellen- 
spuleneinheiten oder zwolf Reihen von Nut- und geneigten 
Kreuzungsabschnitten 21 und 22 zu eriialten. 
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Die Statorwicklung wird in der gleichen Art und Weise, 
wie unter Bezugnahme auf die Fig. 11-13 oder die Fig, 14 
und 15 vorhergehend beschrieben worden ist, in einem Sta- 
torkern angeordnet 

In der vorhergehenden Beschreibung der vorliegenden 5 
Erfindung ist diese unter Bezugnahme auf ilire bestimmten 
Ausfiihrungsformcn offcnbart worden. Es ist jcdoch offcn- 
sichtlich, daB verschiedene Abanderungen und Abwandlun- 
gen zu den bestimmten Ausfuhrungsformen der vorliegen- 
den Erfindung gemacht werden konnen, ohne von dem brei- lO 
teren Gcdanlcen oder Umfang der Erfindung, wie er in den 
beigefugten Anspriichen dargelegt ist, abzuweichen, Dem- 
entsprechend ist die Beschreibung der vorliegenden Erfin- 
dung in diesem Dokument mehr in einem beschreibenden 
ais in einem beschrankenden Sinn aufzufassen, is 

Patentanspruche 

1. DrehsLronunasciiine uiil einem Slaloritem (1), der 
eine Vielzahl von Nuten (10) aufweist, mit einer 20 
mehrphasigen Statorwicklung (2), die aus einer Viel- 
zahl von wellengewickelten Phasenwickiungen aufge- 
baui ist, und mit einem Rotor (5), der eine Vielzahl von 
magnetischen Polen aufweist, wobei 

jede der wellengewickelten Phasenwickiungen (2a, 2b, 25 
2c) cin Paar von Halbphascnwicklungcn (201a-206a) 
aufweist, die um eine Polteilung auseinander liegen, 
jede der Halbphasenwicklungen (201a-206a) einen 
Anfangscndabschnitt (23-28), eine Vielzahl von in Se- 
rie geschaltcten Wellenspuleneinheiten und ein Vcrbin- 30 
dungsende (22b), das mit dem gleichen C22b) des ande- 
ren Paares der Halbphasenwickiung (201a-206a) ver- 
bunden ist, aufweist, 

jede der Vielzahl von in Scrlc geschalteten WeUenspul- 
einheiten ein Paar paralleler in der Nut verlaufender 35 
Abschnitte (21) und ein Paar geneigter Kreuzungsab- 
schnitte (22) aufweist, von denen jeder einen U-formi- 
gen, nach gefaUeten Abschnitl (22a) aufweist, und 
das Paar der Halbleiterphasenwicklungen (201a-206a) 
in dem Statorkem (1) angebracht ist, um sich in radia- 40 
lor Richtung dcrart zu stapcln, das cin in dor Nut ver- 
laufender Abschnitt (21) in einer Nut (10) auf dem an- 
deren liegt und ein Kreuzungsabschnitt (22) sich von 
einer Nut (10) in dem gleichen zylindrischen Bereich 
wie cin anderer Kreuzungsabschnitt (22) der nachsten 45 
Nut (10) ausdehnt. 

2. Drehstrommaschine nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, dafl jeder der in der Nut verlaufenden 
Abschnitte (21) einen rechteckigen Quersclmitt auf- 
weist, der diinnere Radialseiten als Umfangsseiten auf- 50 
weist. 

3. Drehstrommaschine nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichneL, daS die iiiehrpliab-igc Slaiorwicklung (2) 
eine dreiphasige Statorwicklung ist 

4. Drehstrommaschine nach einem der Anspruche 55 
1 3, dadurch gekennzeichnet, daB die Faltungsrichtung 
jedes der U-f ormigen fiach gefalteten Abschnitte (22a) 
einer Halbphasenwickiung (201a-206a) dieselbe ist, ~ 

5. Drehstrommaschine nach einem cier Anspruche 
1-3, dadurch gekennzeichnet, daB jcdc der Halbpha- 60 
sen wicklungen (201a-206a) eine Vielzaiil von in Serie 
geschalteten Einschichtwicklungseinheiten aufweist, 
von denen jede dieselbe Zahl an Wellenspuleinlieiten 
aufweist, wie die magnetischen Pole. 

6. Drehstrommaschine nach einem der Anspruche 65 
1-5, dadurch gekennzeichnet, daB der Verbindungsab- 
schnitt eine Halfte des letzten Kreuzungsabsclinitts 
(22) jeder der Halbphasenwicklungen (201a-206a) 
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umfaBt. 

7. Drehstrommaschine nach einem der Anspruche 
1 5, dadurch gekennzeichnet, daB eine der in Serie ge- 
schalteten Einschichtwicklungseinheiten mit einer an- 
deren uber einen der U-formigen fiach gefalteten Ab- 
schnitte (22a) verbunden ist, dessen Faltiichtung zu 
den andcrcn untcrschicdlich ist, 

8. Drehstrommaschine nach einem der Anspriiche 
1-7, dadurch gekennzeichnet, daB eine Halfte der An- 
fangsenden (26, 27, 28) der Halbphasenwicklungen 
(201a-206a) zusammengeschlossen ist, um einen 
Stempunkt auszubilden, 

9, Drehstrommaschine nach einem Anspruche 1-8, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Statorwicklung (2) 
versieselt ist. 

10, Drehstrommaschine nach einem der Anspruche 
1-9, dadurch gekennzeichnet, daB der Statorkem (1) 
aus einer Vielzahl von in Umfangsrichtung getrennten 
Kernteilstiicken (11) aufgebauL ist, uni jede der Nuten 
(10) zwischen zwei benachbarten Kern teilstiic ken (11) 
auszubilden. 

11. Drehstrommaschine nach Anspruch 10, dadurch 
gekennzeichnet, daB jedes der KernteilstUcke (11) eine 
Kontaktoberflache (lib) aufweist, die sich radial und 
an Umfangsrichtung von einer Nutoberfiache zu einem 
auBcrcn Abschnitt cincs benachbarten der Kcrntcil- 
stucke (11) zuruck zur entsprechenden NutoberflSche 
ausdehnt. 

12, Verfahren zur Herstellung einer Drehstromma- 
schine mit einem Statorfcern (1), der eine Vielzahl von 
Nuten (10) aufweiist, und einem Rotor (5), der eine 
\^elzahl von magnetischen Polen aufweist, wobei das 
Verfahren durch die folgenden Schritte gekennzeichnet 
ist: 

a) Ausbilden eines Leiterteiis in einem Reihenlei- 
ter mit einer Vielzahl an Satzen gerader, in der Nut 
verlaufender Abschnitte (21) und geneigter Kreu- 
zungsabschnitte (22); 

b) Anordnen einer Vielzahl der Serienleiter 
(201-206) parallel an Nutteiiungen; 

c) zucrst, Zuriickfaltcn cincs der Krcuzungsab- 
schnitte (22) jedes Serienleiters (201-206) in ei- 
ner Richtung an seiner Mitte; 

d) darauf, Zurilckfalten eines der Kreuzungsab- 
schnitte (22) jedes der Serienleiter (201-206) in 
der gleichen Richtung an seiner Mitte; 

e) Wiederholen von Schritt (d), um eine \^elzahl 
von Halbphasenwicklungen (201a-206a) auszu- 
bilden; 

f) Verbinden jedes Endes eines Paares der Halb- 
phasenwicklungen (201a-206a), um Phasenwick- 
iungen (2a, 2b, 2c) auszubilden; 

g) Einlegen der in der NuL verlaufenden Ab- 
schnitte (21) einer \^elzahl von Phasenwickiun- 
gen (2a, 2b, 2c) in vorgeschriebenen Nuten (10), 
so dafl die Nutabschnitte (21) eines der Paare von 
Halbphasenwicklungen (201a-206a) auf den Nut- 
abschnitten (21) des anderes Paares von Halbpha- 
senwicklungen (201a— 206a) zu liegen kommen. 

13. Verfahren zur Herstellung cincr Drehstromma- 
schine nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, daB 
die zweite der Vielzahl von Halbphasenwicklungen 
(201a-206a) um die erste der Vielzahl von Halbpha- 
senwicklungen (201a-206a) verdrillt wird, so daB alle 
in der Nut verlaufenden Abschnitte (21) und die Kreu- 
zungsabschnitte (22) an den einander gegenCiberliegen- 
den Enden des Statorkems in einem zylindrisclien Be- 
reich angeordnet werden konnen, der eine Dicke von 
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ungefahr der doppelten Dicke des Leiterteils aufweist, 

14. Verfahren zur Hersteliung einer Dreh.stromma- 
schine nach Anspruch 12 oder 13, dadurch gelcenn- 
zeichnet, da3 das LeiLerteil ein Draht ist. 

15. Verfahren zur Herstellung einer Drehstromma- 5 
schine nach einem der Anspruche 12—14, dadurch ge- 
kcnnzcichnct, daB die Viclzahl der Phascnwicklungcn 
(2a, 2b, 2c) mil einem Isolationsmaterial beschichtet 
wird, bevor sie in die Nuten (10) eingelegt wird. 

16. Verfaiiren zur Herstellung einer Drehstromma- lO 
schine nach einem der Anspruche 12—15, dadurch ge- 
Icennzeichnet, da6 die Vlelzahl von Phasenwicklungen 
zur Anpassung an den Aufienumfang des Statorkems 
geformt ist, 

!5 
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